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Introduccidn

El agua es uno de los recursos naturales existentes en la tierra, ya que es indispensable
se puede decir que es el mas importante, y juega un papel esencial en el ciclo de vida. La
mayor reserva de agua esta en los océanos, que contienen el 97% del agua que existe en
el planeta y se trata de agua salada, que sélo permite la vida de la flora y fauna marina.
El resto es agua dulce, pero no toda esta disponible: gran parte permanece siempre
helada, formando los casquetes polares y los glaciales, otra parte se encuentra en el
subsuelo y una menor cantidad se encuentra de manera superficial en lagos, pantanos y

rios.

Actualmente, las demandas de agua dulce son altas y aumenta conforme crece la
poblacion; segun estudios de la FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture
Organization), se estiman que uno de cada cinco paises en vias de desarrollo tendra
problemas de escasez de agua antes de 2030, lo cual obliga a pensar en pro de un uso

razonado y en procurar al maximo la conservacion de su calidad.

La necesidad de abastecimiento y conservacion del agua ha propiciado la creacion de los
sistemas de acueducto y de alcantarillado, generando asi, un ciclo de suministro y
saneamiento del agua. Un sistema de acueducto éptimo tiene como funciéon general la
captacion y distribucién del agua con ciertos parametros de calidad, de modo que
proporcionen una garantia de salubridad al usuario final. El alcantarillado es el encargado
de recolectar y sanear el agua que ya fue utilizada (aguas residuales), y devolverla a su

cauce natural.

El objetivo final de estos dos sistemas es enorme debido a la influencia directa que tienen
en aspectos importantes como la salud, la produccion de alimentos y el medio ambiente; y

de manera indirecta en aspectos como la educacion, la recreacién, el empleo, entre otros.
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Es por esto que se hace necesario contar con el correcto funcionamiento de cada una de

las componentes que estructuran estos sistemas: acueducto y alcantarillado, y por tanto

este serd el enfoque central del siguiente andlisis en el territorio antioquefio.

Ciclo de abastecimiento y saneamiento del agua
en Antioquia

Calidad del aqua

En vista de la importancia de contar con un suministro de agua apta para su consumo, la
Nacién tiene reglamentado mediante la Resolucién 2115 de 20071 las caracteristicas, los
instrumentos y procesos que rigen la vigilancia de este. En él se sefiala el uso del indice
de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) como instrumento para
certificar la calidad del agua suministrada a la poblacién y se convierte en la base

fundamental para la toma de decisiones correctivas en esta materia.

Su metodologia parte del analisis de las caracteristicas fisicas, quimicas vy
microbiolégicas detectadas en las muestras de agua recolectadas. Segun sean los
resultados obtenidos del estudio, se procede a determinar si estos cumplen con los de
valores aceptables estipulados en la resolucién, de ser asi, se asigna un puntaje de cero
(0) a cada una de las caracteristicas que cumplen satisfactoriamente y en caso contrario,
la norma especifica cual debe ser el puntaje de riesgo asignado segun el caso (véase la
Tabla 1.).

! http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/programas-de-
calidad/Documents/resolucion%202115%20de%202007,MPS-MAVDT.pdf



Tabla 1. Caracteristicas fisicas, quimicas y microbiolégicas del agua segun los
valores maximos aceptables y su puntaje de riesgo.

Caracteristicas Expresadas como Valores maximos aceptables Pur?égjgeode
Unidades de Platino
Color aparente Colbato (UPC) 15 6
Unidades
Turbiedad Nefelométricas de 2 15
Turbiedad (UNT)
pH Entre 6,5y 9,0 1,5
Cloro residual libre mg/L Entre 0,3y 2,0 15
Alcalinidad total mg/L 200 1
Calcio mg/L 60 1
Fosfato mg/L 0,5 1
Manganeso mg/L 0,1 1
Molibdeno mg/L 0,07 1
Magnesio mg/L 36 1
Zinc mg/L 3 1
Dureza total mg/L 300 1
Sulfatos mg/L 250 1
Hierro total mg/L 0,3 15
Cloruros mg/L 250 1
Nitratos mg/L 0,1 1
Nitritos mg/L 10 3
Aluminio (AI*) mg/L 0,2 3
Fluoruros mg/L 1 1
COoT mg/L 5 3
Técnicas utilizadas:
1 Unidad Formadora  Filtraciéon por membrana: 0 UFC/100 cm?®.
Colif total de _Colonia (UFC) 61 Enzima Sustrato: < de 1 microorganismo en 100 15
oliformes totales 3
microorganismoen  cm’.
100 cm®, Sustrato definido: 0 microorganismo en 100 cm®.
Presencia — Ausencia: Ausencia en 100 cm®.
Técnicas utilizadas:
1 Unidad Formadora  Filtracion por membrana: 0 UFC/100 cm?®.
Escherichia Coli de _Colonia (UFC) 61 Enzima Sustrato: < de 1 microorganismo en 100 o5
scherichia Coli 3
microorganismoen  cm”.
100 cm®. Sustrato Definido: O microorganismo en 100 cm?®
Presencia — Ausencia: Ausencia en 100 cm?,
Sumatoria de
puntajes 100

asignados
Fuente: Ministerio de la Proteccion Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolucion numero 2115
del 22 junio de 2007.
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Las puntuaciones del IRCA van de cero (0) a cien (100), siendo cero el valor ideal. En la

Tabla 2, se proporciona la clasificacion del nivel de riesgo en salud del agua y las

acciones adelantar, segun las puntuaciones del IRCA y de acuerdo con la resolucion.

IRCA para la muestra:

Y. puntajes de riesgo asignado a las caracteristicas no aceptables
Y. puntajes de riesgo asignados a todas las caracteristicas analizadas

IRCA,, (%) =

IRCA mensual:

Y de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada en el mes
> Numero total de muestras realizadas en el mes

* 100

IRCA (%) =

Los valores del IRCA van de cero (0) a cien (100), siendo cero el valor ideal y asociado al
rango de posibles valores, la resolucion proporciona la siguiente clasificacion del nivel de

riesgo en salud del agua y las acciones adelantar:
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Tabla 2. Clasificacion del nivel de riesgo en salud segun el IRCA por muestray el
IRCA mensual y acciones que deben adelantarse.

IRCA por muestra

Clasificacién . . (Notificaciones que adelantara la IRCA mensual
Nivel de riesgo . o .
IRCA (%) autoridad sanitaria de manera (Acciones)
inmediata)
Agua no apta para consumo
Informar a la persona prestadora, humano. estion directa de
Inviable al COVE, Alcalde, Gobernador, acuerdo,e?su competencia de la
80,1 - 100 L SSPD, MPS, INS, MAVDT, P
sanitariamente . . persona prestadora, alcaldes,
Contraloria General y Procuraduria .
gobernadores y entidades del
General. :
orden nacional.
Agua no apta para consumo
humano, gestion directa de
Informar a la persona prestadora, acuerdo a su competencia de la
35,1-80 Alto COVE, Alcalde, Gobernador y a la P

persona prestadora y de los
alcaldes y gobernadores
respectivos.

SSPD.

Agua no apta para consumo
humano, gestién directa de la
persona prestadora.

. Informar a la persona prestadora,
14,1 - 35 Medio

COVE, Alcalde y Gobernador.
Agua no apta para consumo
humano, susceptible de
mejoramiento.

. Informar a la persona prestadora y al
51-14 Bajo COVE.
Agua apta para consumo

0-5 Sin riesgo Continuar el control y la vigilancia. . . .
humano. Continuar la vigilancia.

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolucion numero 2115
del 22 junio de 2007.

El dnico rango de clasificacion del IRCA que permite concluir que el agua es apta para
consumo humano es entre 0% y 5%. Todos los demas niveles son especificos en indicar
que el agua no es apta para su consumo Yy difieren en las acciones y notificaciones a

realizar segun el nivel de riesgo.
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La resolucién contiene mayor detalle sobre la metodologia y ciertas consideraciones, por

lo cual se recomienda remitirse a ella con el fin de ampliar y aclarar méas sobre el tema.

Gréfico 1. Clasificacion del nivel de riesgo en salud del agua de los sistemas de
acueducto urbano en Antioquia.
Afio 2014

Sinriesgo ®#8ees s e
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Fuente: Gobernacion de Antioguia. Anuario Estadistico de Antioquia 2014.

En Antioquia, el analisis fisico, quimico y microbiano para la determinacion del IRCA se
lleva a cabo en cada uno de los sistemas de acueducto de los 125 municipios que
conforman el territorio. Es importante tener presente que un municipio puede contar con
mas de un sistema de acueducto y contar con una suscripcién a este servicio publico no

implica contar con el abastecimiento de agua potable.

En el 2014, el Departamento cuenta aproximadamente con de 167 sistemas urbanos para
la distribucion del agua, de estos, el 71% no presentd ningun tipo de riesgo; asi que el
agua distribuida a la poblacion fue apta para su consumo y benefici6 al 97% de los

suscriptores del servicio de acueducto. El 29% restante presenta algun tipo de riesgo ya
7
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sea bajo, medio, alto o inviable sanitariamente traducido en transporte de agua no apta

para consumo, generando un concepto de no viabilidad.

Los municipios de Vigia del Fuerte y Murindé no pudieron ser incluidos en el analisis
anterior debido a que las caracteristicas en el sistema de acueducto, durante el 2014, no
lo permitieron. Segun el reporte de la Direccién Seccional de Salud, Vigia del Fuerte
presentd un servicio intermitente por horas y sin tratamiento del agua y Murindd no posee

sistema de acueducto, solo abastos individuales de aguas lluvias.

Continuidad del servicio de acueducto

Contar con agua de calidad es importante pero la continuidad en la distribucién de la
misma es otro aspecto fundamental entre las garantias que debe proveer el servicio de
acueducto. EIl concepto de continuidad esta directamente relacionado con los temas de
salubridad y sanidad en los hogares y por ende se considera contribuye a la calidad de
vida en un territorio, ayudando asi a la creaciéon un ambiente propicio para el desarrollo de

una poblacion.

Gréfico 2. Racionamiento de agua en Antioquia.
Ao 2014
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/
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75%

Fuente: Gobernacién de Antioguia. Anuario Estadistico de Antioquia 2014.



Un gran porcentaje de los municipios de Antioquia cuentan con un servicio continuo del

suministro de agua, mientras que 21 municipios tienen como minimo una hora de
racionamiento al dia y en algunos casos particulares llega a situaciones extremas donde
el suministro se da durante 3 horas cada 8 dias. Las razones que llevan a la
implementacion del racionamiento son multiples y van desde el funcionamiento deficiente

de las componentes del sistema de acueducto hasta fendmenos naturales.

Estado fisico y funcional del acueducto

El correcto estado fisico y funcional de cada una de las componentes del sistema de
acueducto es otro aspecto de vigilancia y control, a pesar de que el material de
construccion de dichas estructuras esta concebido bajo estandares de calidad,
durabilidad y resistencia. Las componentes de un sistema de acueducto son: Captacioén,
aduccion, desarenador, conduccion, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y

las redes de distribucion.

La captacion se encarga de captar el agua de la fuente de abastecimiento. Estas fuente
pueden ser subterraneas, es decir, manantiales, pozos o nacimientos; superficiales como
lagos, rios, embalses, entre otras; O pluviales que refieren a la recoleccion de aguas

lluvias.

e La componente de aduccion transporta el agua cruda, ya sea a flujo libre o0 a

presion.

o El desarenador esta destinado para la remocion de las arenas y sélidos que estan

en suspension en el agua, mediante un proceso de sedimentacion.

e La conduccion es el componente a través del cual se transporta agua, ya sea a

flujo libre o a presion.



La planta de tratamiento realizar los pasos elementales en el tratamiento de aguas

para el consumo humano eliminando parcialmente turbiedad, color vy

microorganismos patdgenos.

El tanque de almacenamiento es el componente utilizado para el almacenamiento

del agua, ya sea potable o no, que sera distribuida a la poblacion.

Por dltimo, las redes de distribucién son el conjunto de tuberias, accesorios y
estructuras que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de

tratamiento hasta los puntos de consumo.

Cada una de las componentes anteriores puede estar conformada por mas de una

unidad, por ejemplo, la componente de captacion puede estar estructurada por una o

varios sistemas de captacion.

Gréfico 3. Estado fisico y funcionamiento hidraulico de las unidades que

estructuran los componentes de los sistemas de acueducto en Antioquia. Afio 2014.
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Fuente: Gobernacion de Antioquia. Anuario Estadistico de Antioquia 2014.
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En general, las componentes de los sistemas de acueducto en Antioquia se encuentran
en buen estado, tanto fisico como funcional. Las unidades que conforman la aduccién
son aquellas que presentan mayores inconvenientes en su aspecto fisico y funcional,
seguida por el sistema de captacion. Esto sugiere entonces que algunos acueductos
presentan problemas desde el inicio de su estructura ya que estas dos conforman la parte
inicial de un acueducto y como se expuso anteriormente son las encargadas de dar inicio
al ciclo de abastecimiento a través de la captacion y conduccion del agua desde su fuente
natural. Con uno solo de los componentes que falle, el sistema comienza a presentar

falencias.

Tabla 3.Total de municipios segun el funcionamiento hidraulico de las componentes
del sistema de acueducto en Antioquia. Afio 2014

Funcionamiento hidraulico

Componentes
Bueno Regular o malo Sin informacion
Captacion 87 24 14
Aduccién 84 28 13
Desarenador 82 16 27
Conduccién 85 18 22
Planta de tratamiento 94 15 16
Tanque de almacenamiento 90 22 13

Fuente: Gobernacién de Antioguia. Anuario Estadistico de Antioquia 2014.

De los 75 municipios que reportaron informacion completa sobre el estado del
funcionamiento hidraulico de cada una de las componentes del sistema de acueducto,
solo 51 municipios cuentan con un correcto funcionamiento de cada una de las
componentes. Ahora 68 de los 119 municipios que reportaron informaciéon completa o

parcial, presentan problemas en al menos una de sus componentes.

11
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Los problemas de funcionamiento en algunas unidades de captacibn se dan

aproximadamente en 24 municipios del territorio antioquefio, en la aduccién se presentan

en 28 municipios y al menos 15 tienen plantas de tratamiento con una funcionalidad baja.

Tratamiento del aqua residual residencial

El alcantarillado es otra parte fundamental del recorrido residencial, industrial y comercial
que realiza el agua en el ciclo de abastecimiento. Su uso se fundamenta en la necesidad
de contar con un sistema de recoleccion, tratamiento y vertimiento de las denominadas

aguas residuales que son aquellas que ya han sido contaminadas.

Todo el sistema de alcantarillado conforma el ciclo de saneamiento del agua que
empleamos en la cotidianidad. Su influencia directa sobre el medio ambiente y la salud de
la poblacion hacen que ésta tome cada vez mas importancia. En este sistema hay dos
aspectos basicos, uno es la cobertura del servicio entendida como el porcentaje de
viviendas que poseen conexion a la red de alcantarillado y el otro es la calidad de los

vertimientos, es decir, la calidad del agua depositada en los cauces naturales.
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Gréfico 4. Porcentaje de municipios con y sin el tratamiento de aguas residuales
residenciales en Antioquia. Afio 2014
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Fuente: Gobernacion de Antiogquia. Anuario Estadistico de Antioquia 2014.

Nota: No incluye pozo séptico. Para algunos municipios que no reportaron informacion en el afio
2014, se conservo el ultimo dato reportado.

Aproximadamente el 47% de los municipios de Antioquia depuran el agua contaminada
antes de realizar su vertimiento. Hay un 48% que a pesar de prestar el servicio de
alcantarillado, solo se ocupan de canalizar el agua contaminada pero no realizan ningun
tipo de tratamiento descontaminante, por lo que estan obligados a pagar una multa

ambiental.

Dicha multa es conocida como Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales y se cobra a
los usuarios por la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hidrico. No
solo son acreedores de la sancién los municipios que no realizan el tratamiento de sus
aguas residuales; sino también aquellos que a pesar de realizar una depuracion
descontaminante no logran que la calidad del agua este dentro de los pardmetros

13



establecidos por la ley. Los recursos econdmicos recaudados son invertidos en proyectos

de descontaminacion y monitoreo de la calidad del agua.

Contar con el servicio de alcantarillado no necesariamente garantiza una cobertura de
tratamiento de aguas residuales. La cobertura de alcantarillado se refiere a las viviendas
gque tienen el servicio de recoleccidbn de aguas negras; mientras que la cobertura de
tratamiento de alcantarillado da claridad sobre el porcentaje de viviendas a las cuales se
les realiza saneamiento ambiental de las aguas residuales depositadas en el sistema de
alcantarillado. Como se vio anteriormente, el 48% de los municipios no poseen

tratamiento de agua residual, por lo tanto su cobertura es 0

Conforme a lo expuesto en el gréfico 4, el 48% de los municipios tienen una cobertura de
0% en el tratamiento de las aguas negras de sus viviendas. El 50% de los municipios que
poseen tratamiento tratan el agua de menos del 86% de las viviendas y solo un 25% tiene
una cobertura de viviendas con tratamiento de aguas negras entre el 97% y el 100% de
las viviendas. La cobertura mas baja es del 19%. Ver mapa 1.

14
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Mapa 1. Cobertura de viviendas con tratamiento de aguas residuales en los
municipios de Antioquia. Ao 2014
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Fuente: Gobernacién de Antioguia. Anuario Estadistico de Antioquia 2014.
Nota: No incluye pozo séptico. Para algunos municipios que no reportaron informacion en el afio 2014, se
conservo el Ultimo dato reportado.
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Conclusiones

El 29% de los sistemas de acueducto urbano, en el 2014, suministraron agua de

baja calidad.

A pesar de que la mayoria de municipios cuentan con un servicio continuo de
abastecimiento de agua, aun existen territorios con situaciones criticas en este

tema.

Un bajo porcentaje de las componentes del sistema de acueducto presentan fallas
fisicas y/o funcionales. Aun asi, las componentes de captacion y aduccién

presentan mayores inconvenientes.

Menos del 50% de los municipios poseen tratamiento de aguas residuales y en la
mayoria del territorio antioquefio la proporcién de viviendas que acceden a este

tratamiento es bajo, la mayoria se encuentra por debajo del 29%.

Es preciso emprender una gestion que lleve a mejorar el estado de los
vertimientos del 48% (60) de los municipios antioquefios que aln no cuentan con

el tratamiento de las aguas residuales.

Se sugiere implementar acciones concretas en los municipios (16%) que poseen

una cobertura de tratamiento de aguas negras entre el 1% y el 80%.

16
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